
Universelle Kaltfräse mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Kaltfräse W 35 R i 



DIE WENDIGE KALTFRÄSE IST FÜR FRÄSARBEITEN UNTER EINGESCHRÄNKTEN PLATZVERHÄLTNISSEN 
PRÄDESTINIERT.

DAS ANWENDUNGSSPEKTRUM LÄSST SICH DURCH VIELE UNTERSCHIEDLICHE FRÄSWALZEN BEI  
0,35 M ODER 0,5 M FRÄSWALZENGEHÄUSEBREITE ERWEITERN.

DIE MASCHINE IST EBENFALLS FÜR SANIERUNGSARBEITEN IN INDUSTRIEHALLEN ODER IN PARK- 
HÄUSERN GEEIGNET.

KENNZEICHNEND IST DAS GERINGE MASCHINENGEWICHT MIT VARIABEL EINSETZBAREN ZUSATZ-
GEWICHTEN FÜR OPTIMALE BALLASTIERUNG UND TRAKTION BEI WECHSELNDEN ANFORDERUNGEN.

DAS IN DIE MASCHINENSTEUERUNG INTEGRIERTE NIVELLIERSYSTEM LEVEL PRO PLUS SORGT FÜR EIN 
PRÄZISES FRÄSERGEBNIS.
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Universelle Kaltfräse mit  

vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
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Die Highlights der  
Kaltfräse in der Übersicht
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1 |  PRÄZISE, INTUITIVE  
LEVEL PRO PLUS–NIVELLIERUNG 

>  Präzises Nivelliersystem LEVEL PRO PLUS
>  Schneller, elektronischer Querneigungssensor 
>  Nivellieren mit Laser

2 |  EINFACHE,  
ERGONOMISCHE BEDIENUNG 

>  Variabler Fahrstand für Bedienung von oben oder am 
Maschinenheck 

> Ergonomisch gestaltete Multifunktionsarmlehne
>  Einfaches, intuitives Bedienkonzept
>   Freie Sicht auf den rechten Kantenschutz und in wichtige 

Arbeitsbereiche
>  Anzeigedisplay für Maschinenparameter

4 |  PRÄZISES LENKEN  
BEI HOHER TRAKTION 

>  Hydraulischer Allradantrieb für hohe Traktion
> Präzise Höhenverstellung 
>   Speicherfunktion für Höhenverstellung
>   Elektronisch geregelter Fahrantrieb für präzises Fräsen

3 |  BESONDERS WENDIGE UND 
KOMPAKTE MASCHINE 

>   Hohe Wendigkeit und minimale Fräsradien
>   Besonders kompakte Maschinenabmessungen
>  Hydraulisches Lenksystem für präzises Lenken
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7 |  HOHE PRODUKTIVITÄT  
BEI GERINGEN UMWELTEMISSIONEN 

>   Leistungsstarker Motor in Abgasstufe EU Stage 3b / US Tier 4 Final
>  Optional integrierbarer Dieselpartikelfilter 
>  Variable Zusatzgewichte bis 1.400 kg
>   Modernes Telematik-System WITOS® FleetView für effizienten 

Einsatz
>  Optimal angeordnete LED-Arbeitsscheinwerfer

5 |  FLEXIBILITÄT IN DER FRÄSAUFGABE 
>  Verschleißfestes Meißelhaltersystem HT08
>  Manuell anhebbarer Kantenschutz rechts 
>  Leistungsstarke, lastabhängige Wasserberieselung der Fräswalze
>  Fräswalzengehäuse für Arbeitsbreiten bis 350 mm oder 500 mm
>  Schneller Fräswalzenwechsel
>  Drei verschiedene Fräswalzendrehzahlen
>  Fräsleistungsregelung für maximalen Vorschub

6 |  LEISTUNGSFÄHIGE 
FRÄSGUTVERLADUNG 

>  Schwenk- und höhenverstellbares Ladeband 
>  Hydraulisch anhebbare Ladebandaufnahme
>  Schneller An- und Abbau des Ladebands mit nur einer 

Person
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ALLES UNTER KONTROLLE

VOLLE KONTROLLE BEI DER KLEINFRÄSE W 35 R i: ÜBER SICHTLICH UND ERGO NOMISCH ANGEORD-

NETE BEDIENINSTRUMENTE. BESTE EINSICHT IN DIE WICHTIGEN ARBEITSBEREICHE. DIE INTUITIVE 

NIVELLIERTECHNOLOGIE LEVEL PRO PLUS MIT AN BORD. EIN ZUSÄTZLICHER FAHRSTAND HINTER DER 

FRÄSWALZE. W 35 R i: ENTSPANNTES ARBEITEN – STARKER OUTPUT. 



Highlights in der  

Bedienung



1 |

Präzise, intuitive  
LEVEL PRO PLUS-Nivellierung
Beim Fräsen ist entscheidend, Schichten in vor
gegebener Tiefe abzutragen. Die intuitive  WIRTGEN 
Nivellier technologie LEVEL PRO PLUS sorgt für die 
hochpräzise Einhaltung der Frästiefe. 

PRÄZISES NIVELLIERSYSTEM
Das speziell für Kaltfräsen programmierte Nivellier
system   LEVEL PRO PLUS lässt sich intuitiv und einfach 
über Drehregler mit nur einer Hand bei freier Menü
gestaltung bedienen. LEVEL PRO PLUS zeichnet sich 
durch präzise Fräsergebnisse aus. Die vollständige Inte
gration des Nivellier systems   in die Maschinen steuerung 
 ermöglicht einen hohen Automatisierungsgrad. 

SCHNELLER QUERNEIGUNGSSENSOR
Der schnelle, elektronische Querneigungssensor  
RAPID SLOPE sorgt für höchste Präzision im Quer
neigungsprofil. Der Querneigungssensor ermöglicht 
wesentlich höhere Arbeitsgeschwindigkeiten bei  
gleicher Nivellierqualität.

NIVELLIEREN MIT LASER 
Lasersensoren auf der Maschine arbeiten in Verbindung 
mit einem stationären Rotationslaser, der eine künstliche  
Referenzfläche im Raum aufspannt. Die sehr exakte  
Höhenmessung über Lasersensoren eignet sich z.B. für 
Hallenfräsarbeiten. Rotationslaser sind nicht in unserem 
Lieferprogramm enthalten. 
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1 | LEVEL PRO PLUS 
steht für perfekte 
Nivellierqualität  
bei hoher Arbeits-
geschwindigkeit. 

2 | Das Nivellier-
system  
LEVEL PRO PLUS 
arbeitet mit 
unterschiedlichen 
Sensoren. 

3 | Die Vor rüstung 
für Lasernivellie-
rung er  möglicht in 
Kombination mit 
einem externen 
Rotationslaser 
den Einsatz von 
Laserempfän gern. 
Lasernivellierung 
setzt voraus, dass 
LEVEL PRO PLUS 
auf der Maschine 
installiert ist.  

2 |

Querneigungssensor

Display LEVEL PRO PLUS 

Maschinensteuerung

Frästiefenmessung  
über Seilzugsensor 

3 |

Laserempfänger

Vorrüstung für  
Lasernivellierung



1 |

Die mühelose Bedienung der W 35 Ri ist exakt in das 
einheitliche Bedienkonzept der gesamten  WIRTGEN 
KleinfräsenFlotte integriert und ermöglicht produktives 
Arbeiten auf Anhieb. 

VARIABLER FAHRSTAND
Für universellen, ergonomischen Einsatz lässt sich die 
Position zur Bedienung der Kleinfräse variabel oben 
oder am Maschinenheck anordnen. Der Umbau in die 
jeweilige Position erfolgt schnell und einfach auf der 
Baustelle. 

ERGONOMISCHE MULTIFUNKTIONS ARMLEHNE
Die individuell einstellbare Armlehne mit Multifunkti
onsjoystick ermöglicht eine schnelle, ergonomische 
Bedienung. 

INTUITIVES BEDIENKONZEPT
Das einfache Bedienkonzept erhöht die Leistungsfähig
keit des Bedieners und somit die Produktivität der 
Kleinfräse. 

FREIE SICHT 
Die freie Sicht nach vorne auf die Fräskante, auf den 
rechten Kantenschutz sowie nach hinten erlaubt einen 
praxisgerechten, effektiven Baustelleneinsatz.

ANZEIGEDISPLAY
Das im Blickfeld des Bedieners angeordnete Display 
zeigt wichtige Maschinenparameter deutlich an. 

Einfache, ergonomische  
Bedienung
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2 |
1 | Der ergo - 
nomisch gestaltete 
Fahrstand mit Multi-
funktionsarmlehne 
erhöht die Produk-
tivität der Maschine 
enorm. 

2 | Mit nur einer 
Hand hat der Bedie-
ner alles im Griff. 

3 | Der variable 
Fahrstand mit  
wechselbarem 
Arbeitsplatz  
vergrößert das  
Einsatzspektrum 
der Maschine.

3 |
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SCHNELL UND WENDIG UNTERWEGS

KOMPAKT IN DER FORM. WENDIG IM EINSATZ. SCHNELL IM BAUSTELLENBETRIEB. UM JEDE KURVE ZU 

KRIEGEN. UM AUCH IN ENGSTELLEN ERFOLGREICH ZU SEIN. UND UM ALS ERSTER AN DEN NÄCHSTEN  

EINSATZORT ZU GELANGEN. MIT DER FLINKEN, AGILEN KLEINFRÄSE WIRD JEDES WENDE- UND 

RANGIER MANÖVER ZUR LEICHTEN ÜBUNG. 

Highlights  

im Fahren und Lenken



Besonders wendige und  
kompakte Maschine
Durch die hervorragende Wendigkeit der  
äußerst kompakten Kleinfräse W 35 Ri lassen 
sich viele Arbeiten in den engen Passagen 
einer Fräsbaustelle wesentlich einfacher und 
schneller erledigen. 

HOHE WENDIGKEIT 
Der große Lenkeinschlag sorgt für schnelle 
Rangier und Wendemanöver auf der Bau
stelle. Zudem gewährleistet er den kleinsten 
inneren Fräsradius in der Klasse. 

KOMPAKTE MASCHINENABMESSUNGEN 
Durch die sehr kompakte Bauform fräst die 
Kleinfräse auf engstem Raum, passt durch 
schmale Hallentüren und ist einfach zu trans
portieren. 

PRÄZISES LENKEN
Das hydraulische Lenksystem stellt schnelles 
und trotzdem präzises Lenken sicher. Bei 
Bedienung vom Fahrstand am Maschinenheck 
kann das Lenken komfortabel elektronisch 
über die im Multifunktionsjoystick integrierte 
Lenkung erfolgen.1 | Der enorme 

Lenkeinschlag  
erleichtert die 
Arbeit auf engen 
Baustellen.

1 |
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2 | Schnelles 
Rangieren in 
engen Passagen 
beherrscht die 
Kleinfräse ausge-
zeichnet – auch 
dank einfachem 
Einschwenken des 
rechten Hinterrads. 

2 |



1 |

Präzises Lenken  
bei hoher Traktion
Die W 35 Ri verfügt über ein feinfühliges Lenksystem, 
um bei Bedarf höchstpräzise zu fräsen – z. B. an Hydran
ten oder Wassereinläufen. Zudem ist dank optimaler 
Traktion kontinuierliches Fräsen stets sichergestellt.

HYDRAULISCHER ALLRADANTRIEB 
Der hydraulische Allradantrieb bietet hohe Traktion in 
schwierigen Baustellensituationen und beim Verladen.

PRÄZISE HÖHENVERSTELLUNG 
Die elektrohydraulische, zweistufige Höhenverstellung 
ermöglicht ein präzises Einstellen der Frästiefe. 

SPEICHERFUNKTION FÜR HÖHEN VERSTELLUNG
Zur schnellen, komfortablen Höhenverstellung lassen 
sich bis zu drei unterschiedliche Höhenpositionen pro 
Maschinenseite auf MemoryTastern der Multifunktions
armlehne abspeichern.

ELEKTRONISCH GEREGELTER FAHRANTRIEB 
Der elektronisch geregelte Fahrantrieb mit einer 
Transport und zwei Fräs geschwindigkeiten ermöglicht 
feinfühliges Manövrieren, wenn sehr präzises Fräsen 
erforderlich ist.
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2 |
1 | - 2 | Der elektro-
nisch geregelte  
Fahr antrieb er-
möglicht exaktes 
Fräsen – wie z. B. an 
Straßenein bauten. 



Highlights  

im Fräsen und Verladen
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VIELSEITIGKEIT IST TRUMPF

OB AUSFRÄSEN VON KLEINEREN FLÄCHEN. FREIFRÄSEN VON KANALDECKELN. MARKIEREN ODER 

DEMARKIEREN VON FAHRBAHNMARKIERUNGEN. NACHARBEITEN ALS PARTNERMASCHINE VON 

GROSSFRÄSEN. AUSGESTATTET MIT UNTERSCHIEDLICHSTEN FRÄSWALZEN. UND MIT DER INNOVA-

TIVEN WIRTGEN SCHNEIDTECHNOLOGIE. DIE VIEL SEITIGE KLEINFRÄSE W 35 R i HAT AUF FAST ALLES 

DIE PASSENDE ANTWORT. 



Flexibilität in der  
Fräsaufgabe

1 |

Intelligente Lösungen rund um Fräswalze, 
Kantenschutz und Abstreifer machen das  
Fräsen insgesamt schneller, unkomplizierter 
und qualitativ hochwertiger. 

VERSCHLEISSFESTES MEISSELHALTER-
SYSTEM HT08 
Das Meißelhaltersystem HT08 überzeugt 
durch hohe Verschleißbeständigkeit und 
lange Standzeit.

ANHEBBARER KANTENSCHUTZ RECHTS
Der beidseitige Kanten schutz dichtet den 
Walzenkasten zuverlässig ab und ermöglicht 
eine saubere Fräsgut aufnahme. Per Fußpedal 
kann der rechte Kantenschutz komfortabel an
gehoben werden, um über Hindernisse (z.B. 
Bordstein) hinwegzufahren. 

LEISTUNGSSTARKE, LASTAB HÄNGIGE  
WASSERBERIESELUNG 
Die leistungsstarke, lastabhängig gesteuerte  
Wasserpumpe gewährleistet zusammen mit  
der Wassersprühleiste zuverlässige Meißel  
kühlung, Staubbindung und lange Produktiv
zeiten. Sie stellt zudem konstant hohen Was
serdruck für eine problemlose Maschinen
reinigung auf der Baustelle bereit. 
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1 | Über Fußbetäti-
gung lässt sich der 
rechte Kanten-
schutz anheben. 



3 |

2 | Die Wasserbe-
rieselungsanlage ist 
gut erreichbar, die 
einzelnen Sprüh-
düsen sind zur 
Reinigung leicht 
entnehmbar.

3 | Nach Öffnen 
der Fräswalzentür 
können alle Meißel 
einfach und be-
quem ausgetauscht 
werden. 

2 |



1 |
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Flexibilität in der  
Fräsaufgabe

1 | Viele unter-
schiedliche Fräs-
walzen bieten ein 
breites Anwen-
dungsspektrum. 

FRÄSWALZENGEHÄUSE FÜR ARBEITS-
BREITEN BIS 350 MM UND 500 MM
Serienmäßig können in das Fräswalzen
gehäuse Fräswalzen bis zu 350 mm, auf 
Kunden wunsch bis zu 500 mm Arbeitsbreite 
eingesetzt werden. Es steht eine Vielzahl 
unterschiedlicher original  WIRTGEN Fräs  
und Sonderfräs walzen zur Verfügung. 

SCHNELLER FRÄSWALZEN WECHSEL
Dank der aufklappbaren rechten Seitentür 
und intelligenter Montagehilfen erfolgt der 
Fräswalzenwechsel in kurzer Zeit. 

DREI VERSCHIEDENE FRÄSWALZEN-
DREHZAHLEN 
Drei verschiedene Fräswalzendrehzahlen er
möglichen hohe Fräsleistung in einem breiten 
Einsatzspektrum. 

FRÄSLEISTUNGSREGELUNG FÜR  
MAXIMALEN VORSCHUB
Der zuschaltbare elektronische Grenzlastreg
ler regelt den Vorschub in Abhängigkeit von 
der Motorbelastung, so dass die Kleinfräse 
stets mit optimalem Fräsvorschub arbeitet. 



1 | Das variabel ver-
stellbare Ladeband 
erlaubt die zuverläs-
sige Befüllung einer 
Radladerschaufel 
oder eines Mini-
Dumpers.

Leistungsfähige  
Fräsgutverladung

1 |

Wer mühevoll ausgefrästes Material manuell 
aus der Frässpur entfernen muss, wird schnell 
das schwenk und höhenverstellbare Lade
band des Heckladers W 35 Ri zu schätzen 
wissen. Es befördert wirkungsvoll und sicher 
das Fräsgut beispielsweise in eine Radlader
schaufel. 

SCHWENK- UND  
HÖHENVERSTELLBARES LADEBAND 
Dank des schwenk und höhenverstellbaren 
Lade bands erfolgt die Fräsgutverladung 
problemlos auch in schwierigen Baustellen
situationen. Dabei erfolgt die Neigungsver
stellung komfortabel mittels Seilwinde. 

HYDRAULISCH ANHEBBARE  
BANDAUFNAHME
Die hydraulisch anhebbare Ladebandauf
nahme kombiniert mit dem hydraulischen 
Abstreifer ermöglicht nicht nur eine saubere 
Fräsgutaufnahme sondern bei Bedarf auch 
eine Teilverladung. 

SCHNELLER AN- UND ABBAU DES  
LADEBANDS 
Die durchdachte Konstruktion sorgt für die 
schnelle Montage / Demontage des Lade
bands durch lediglich eine Person. Dank der 
Rolleneinheit lässt sich das demontierte Lade
band mühelos auf der Baustelle bewegen. 
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Highlights in  

Leistung und Produktivität



KLEINE MASCHINE: GROSSE LEISTUNG

KLEINE KALTFRÄSEN WIE DIE WIRTGEN W 35 R i SIND ZU GROSSER LEISTUNG FÄHIG. SPRITZIG  

UND DURCHZUGSSTARK – DANK ELEKTRONISCHER MOTORSTEUERUNG. EFFIZIENT IM EINSATZ – 

DANK INNOVATIVER TECHNOLOGIEN WIE WIDRIVE UND WITOS® FLEETVIEW. UMWELTGERECHT – 

DANK MODERNSTER MOTORENTECHNOLOGIE. W 35 R i: DIE KLEINFRÄSE, DIE GRÖSSE ZEIGT. 



Hohe Produktivität  
bei geringen Umweltemissionen
Mit der W 35 Ri verfügen Bauunternehmer über aus
gereifte Technik – Voraussetzung für dauerhaft hohe 
Einsatzsicherheit und Tagesleistungen. Auch Baustellen, 
die nur minimale Abgasemissionen zulassen, können 
einfach abgewickelt werden. 

LEISTUNGSSTARKER DIESELMOTOR 
IN ABGASSTUFE EU STAGE 3B / US TIER 4 FINAL
Der kraftvolle Dieselmotor mit temperaturabhängiger 
Lüfterdrehzahl garantiert leisen, sparsamen Betrieb und 
hohe Leistungsreserven für schnelles Fräsen bei jeder 
Frästiefe. Der Motor erfüllt zudem die Anforderungen 
der derzeit höchsten Abgasstufe EU Stage 3b /  
US Tier 4 Final. 

OPTIONAL INTEGRIERBARER DIESELPARTIKELFILTER 
Der optional in Erstausstattung lieferbare Dieselpartikel
filter erfüllt bei Bedarf noch strengere Abgasanforde
rungen, z.B. bei Hallenfräsarbeiten. 

VARIABLE ZUSATZGEWICHTE
Die breite Ballastierungspalette bestehend aus einzeln 
entnehmbaren Gewichtsplatten bis insgesamt 1.400 kg 
erhöht das Anwendungsspektrum. 

TELEMATIK-SYSTEM WITOS® FLEETVIEW
Das effiziente  WIRTGEN TelematikSystem WITOS® 
FleetView unterstützt beim Flotten management, bei der 
Positions und Zustandskontrolle sowie bei Wartungs 
und Diagnoseprozessen.

LED-ARBEITSSCHEINWERFER
Die optimale Anordnung der LEDArbeitsscheinwerfer 
garantiert eine helle Ausleuchtung der gesamten  
Maschinenumgebung. 

1 |
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2 |

3 |

1 | Bester Zugang 
zu Komponenten 
erlaubt einfache 
Wartung der  
Maschine.

2 | LED-Schein-
werfer sorgen für 
besonders gute 
Sicht und Sicherheit 
bei Dunkelheit.

3 | Zusatzgewichte 
stellen gute Traktion 
in jeder Anwen-
dung sicher – ohne 
Zusatzgewichte 
kann z.B. auch in 
Gebäuden mit 
begrenzter Traglast 
gefräst werden.

Dieseltank

Modulares  
Zusatzgewicht

Wassertank

Modulares  
Zusatzgewicht

Modulares  
Zusatzgewicht
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Standard FB350 Option FB500

Fräswalze

Fräsbreite 350 mm 500 mm

Frästiefe *1 0 – 110 mm

Schnittkreisdurchmesser 460 mm

Motor

Hersteller Deutz AG

Typ TCD 2.9 L4

Kühlung Wasser

Anzahl der Zylinder 4

Nennleistung bei 2.300 min1 45 kW / 60 HP / 61 PS

Maximalleistung bei 2.300 min1 45 kW / 60 HP / 61 PS

Hubraum 2.925 cm3

Kraftstoffverbrauch Nennleistung 13,2 l / h

Kraftstoffverbrauch im Baustellenmix 8,8 l / h

Abgasstufe EU Stage 3b / US Tier 4f

Elektrische Anlage

Spannungsversorgung 24 V

Füllmengen

Kraftstofftank 70 l

Hydrauliköltank 32 l

Wassertank 275 l

Fahreigenschaften

Max. Fräsgeschwindigkeit 0 – 25 m / min (0 – 1,5 km / h)

Max. Fahrgeschwindigkeit 0 – 100 m / min (0 – 6 km / h)

Reifen

Reifengröße vorne (Ø x B) 500 x 250 mm

Reifengröße hinten (Ø x B) 405 x 130 mm

Fräsgutverladung

Gurtbreite Aufnahmeband 250 mm

Theoretische Abwurfbandkapazität 33 m3 / h

*1 = Die maximale Frästiefe kann auf Grund von Toleranzen und Verschleiß vom angegebenen Wert abweichen.

Technische Daten



Gewicht Basismaschine 

Leergewicht Maschine ohne Befüllstoffe 2.970 kg

Betriebsgewicht, CE *2, inklusive Zusatzgewichte 4.650 kg

Maximales Einsatzgewicht (vollgetankt in max. Ausstattung) 5.200 kg

Gewichte Befüllstoffe

Befüllung Wassertank 275 kg

Befüllung Kraftstofftank (0,83 kg / l) 58 kg

Zusätzliche Mehrgewichte

Fahrer und Werkzeug

Fahrer 75 kg

2 Meißeleimer 50 kg

Bordwerkzeug 30 kg

Optionale Fräsaggregate anstelle Standard Absolutes Gewicht Mehr- / Mindergewicht

Anbauteile Fräswalzengehäuse FB350  für Betrieb mit Abwurfband 51 kg 29 kg

Anbauteile Fräswalzengehäuse FB500  für Betrieb mit Abwurfband 100 kg 78 kg

Anbauteile Fräswalzengehäuse FB500  für Betrieb ohne Abwurfband 161 kg 139 kg

Optionale Fräswalzen anstelle Standard

Feinfräswalze FB350 HT05 LA6 mit 57 Meißeln 108 kg 18 kg

Mikrofeinfräswalze FB350 HT04 LA3 mit 117 Meißeln 103 kg 13 kg

Fräswalze FB500 HT08 LA15 mit 39 Meißeln 123 kg 33 kg

Feinfräswalze FB500 HT05 LA6 mit 82 Meißeln 160 kg 70 kg

Mikrofeinfräswalze Rinnenprofil, FB150+2x25 (seitlicher Auslauf)  
HT04 LA3 mit 67 Meißeln

97 kg 7 kg

Fräswalze FB200+2x25 HT4 LA3 mit 83 Meißeln 98 kg 8 kg

Fräswalze FB250+2x25 HT4 LA3 mit 99 Meißeln 100 kg 10 kg

Fräswalze FB300+2x25 HT4 LA3 mit 117 Meißeln 100 kg 10 kg

Fräswalze FB450+2X25 HT4 LA3 mit 166 Meißeln 143 kg 53 kg

Sägeblatt FB14 Schienenfräsen 10 kg  80 kg

Sägeblatt FB19 Schienenfräsen 13 kg  77 kg

Anbauteile Schienenfräsen Ri59N 57 kg 57 kg

Fräswalze FB25 mit 6 Meißeln Schienenfräsen 17 kg  73 kg

Fräswalze FB45 mit 24 Meißeln Schienenfräsen 28 kg  62 kg

Fräswalze FB80 HT02 FT110 mit 12 Meißeln 26 kg  64 kg

Optionale Zusatzgewichte

Modulares Zusatzgewicht 1.400 kg 1.400 kg

Optionale Zusatzausstattung

Abwurfband, 1.870 mm lang, Fördergurtbreite 250 mm 125 kg 125 kg

Zusätzliche Abstreiferklappe FB350 als Voraussetzung für Trittbretteinheit 18 kg 0 kg

Zusätzliche Abstreiferklappe FB500 als Voraussetzung für Trittbretteinheit 22 kg 0 kg

Herabgesetzter Fahrstand hinter der Maschine 51 kg 51 kg

Anbau Seitenfräsrad FB80, Frästiefe 180 mm 196 kg 84 kg

Hydraulikhammer mit 10 m Anschlussschlauch 37 kg 37 kg

*2 = Maschinengewicht, halb gefüllter Wassertank, halb gefüllter Kraftstofftank, Fahrer, Bordwerkzeug, ohne Zusatzoptionen
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Abmessungen

Abmessungen in mm
* = Maximale Maschinenhöhe bei demontiertem Abgasrohr

4.440

1.750 625

535 800

2.910

625

C

FB

25
0

E

50
0

10
°

15
°

D

1.
27

0

Option:  
Fahrstand hinten

Option: Ladeband

B

A

2.
04

0

1.
89

5 
*

A B C D E FB

Standard FB350 1.200 900 945 310 295 350

Option FB500 1.350 900 1.095 385 370 500

Maschinenschwerpunkt 



R min
 = F

R min
 = G

R min
 = H

Fräskreis, Frästiefe 50 mm, Abmessungen in mm

F G H

Standard FB350 2.990 2.640 80

Option FB500 3.140 2.640 0
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Standardausstattung

  = Standardausstattung
  = Standardausstattung, wahlweise ersetzbar durch optionale Ausstattung
 = Optionale Ausstattung

Basismaschine

Grundmaschine mit Motor

Robustes Maschinenchassis

Weit öffnende Motorhauben, gasdruckuntersützt, mit hochwirksamer Schallisolierung

Wasserkühler mit temperaturabhängiger Lüfterdrehzahl

Integrierter 275 Liter Wassertank

Integrierter 70 Liter Dieseltank

Im Chassis integrierte Verlade und Verzurrösen

Abgasnachbehandlung Dieseloxidationskatalysator DOC

Fräswalzenaggregat

Zuschaltbare Wassereinsprühleiste für Meißelkühlung mit lastabhängig gesteuerter Wasserpumpe

Weit öffnende Fräswalzentür mit automatischer elektrischer Sicherheitsabschaltung

Rechte Seitenplatte in Scharnierausführung in Verbindung mit ZentrierbolzenSystem bei der  
Fräswalzenaufnahme für schnellen, einfachen Wechsel von Fräswalzen

Fußpedal am Fahrstand zum komfortablen Heben des rechten Kantenschutzes

Anbauteile Fräswalzengehäuse FB350  für Betrieb ohne Abwurfband

Fräswalzen

Fräswalze FB350 HT08 LA15 mit 31 Meißeln

Maschinensteuerung und Nivellierung

Bedienerentlastende und leistungsfördernde WIDRIVE Maschinensteuerung

Mechanische Frästiefenanzeige rechts und links

Fahrstand

Elastisch gelagerter Fahrstand oben auf der Maschine

Höhen und längseinstellbare MultifunktionsArmlehne rechts mit Joystick und verschiedenen  
Bedienelementen ergonomisch angeordnet

Anzeigedisplay für wichtige Maschinenparameter auf dem Bedienpult links

Komfortable Bedienkonsole mit praxisgerechten Schaltern

Komfortabler Aufstieg zum Fahrstand

Schwingungsgedämpfter Fahrstand

In der Neigung verstellbare Lenkkonsole

Abdeckungen für Bedienpanels mit Verschluss



Fahrwerk und Höhenverstellung

Hydraulischer 3Rad Allradantrieb mit hydraulischem Mengenteiler

Zwei manuell schaltbare Fräsgeschwindigkeiten sowie ein Fahrgang

Hydraulische, leichtgängige Vorderradlenkung

Hydraulische Federspeicherlamellenbremse

Hydraulische Höhenverstellung in zwei Geschwindigkeiten an den hinteren Fahrwerken

Manuell einklappbares hinteres rechtes Rad

Sonstiges

Abschließbarer Werkzeugkasten mit Werkzeugsatz für Wartung und Instandhaltung

Zusätzliche Halterung für einen Meißeleimer

Abschleppvorrichtung zum Lösen der Federspeicherlamellenbremse

Rückfahrhupe

Umfassendes Sicherheitspaket mit NOTAUSSchalter

Maschinenseitige Vorrüstung für die Installation der Control Unit für WITOS® FleetView

Europäische Baumusterzertifizierung, Euro TestZeichen und CEKonformität

Maschine ohne zusätzlichen Hydraulikantrieb

Lackierung Standard Cremeweiß RAL 9001

Beleuchtungspaket Halogen inklusive Rundumleuchte

  = Standardausstattung
  = Standardausstattung, wahlweise ersetzbar durch optionale Ausstattung
 = Optionale Ausstattung
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  = Standardausstattung
  = Standardausstattung, wahlweise ersetzbar durch optionale Ausstattung
 = Optionale Ausstattung

Optionale Ausstattung

Basismaschine

Abgasnachbehandlung Dieseloxidationskatalysator DOC mit Dieselpartikelfilter DPF

Fräswalzenaggregat

Anbauteile Fräswalzengehäuse FB350  für Betrieb mit Abwurfband

Anbauteile Fräswalzengehäuse FB500  für Betrieb ohne Abwurfband

Anbauteile Fräswalzengehäuse FB500  für Betrieb mit Abwurfband

Fräswalzen

Fräswalze FB500 HT08 LA15 mit 39 Meißeln

Anbau Seitenfräsrad FB80, Frästiefe 180 mm

Anbauteile Schienenfräsen Ri59N

Fräswalze FB25 mit 6 Meißeln Schienenfräsen

Fräswalze FB45 mit 24 Meißeln Schienenfräsen

Sägeblatt FB14 Schienenfräsen

Sägeblatt FB19 Schienenfräsen

Adapter mit Sägeblatt FB14, Frästiefe 100 mm

Adapter mit Sägeblatt FB19, Frästiefe 100 mm

Feinfräswalze FB350 HT5 LA6 mit 57 Meißeln

Mikrofeinfräswalze FB350 HT4 LA3 mit 117 Meißeln

Mikrofeinfräswalze Rinnenprofil, FB150+2x25 (seitlicher Auslauf) HT4 LA3 mit 67 Meißeln

Fräswalze FB200+2x25 HT4 LA3 mit 83 Meißeln

Fräswalze FB250+2x25 HT4 LA3 mit 99 Meißeln

Fräswalze FB300+2x25 HT4 LA3 mit 117 Meißeln

Fräswalze FB80 HT02 FT110 mit 12 Meißeln

Feinfräswalze FB500 HT5 LA6 mit 82 Meißeln

Fräswalze FB450+2X25 HT4 LA3 mit 166 Meißeln

Fräsgutverladung

Abwurfband, 1.870 mm lang, Fördergurtbreite 250 mm, inklusive Höhenverstellung mittels Seilwinde

Anschlussstutzen Ø 120 mm für Staubabsaugung



Maschinensteuerung und Nivellierung

Nivelliersystem LEVEL PRO PLUS rechts und links

Vorprogrammierbare Höhenpositionen mit Positionierautomatik

Vorrüstung für Lasernivellierung mit zwei Laserempfängern  Ohne Lasersender

RAPID SLOPE Querneigungssensor für Nivelliersystem LEVEL PRO PLUS

Fahrstand

Ausrüstung des Fahrstandes mit einem Stehsitz

Zusätzliche Abstreiferklappe FB350 als Voraussetzung für Trittbretteinheit

Zusätzliche Abstreiferklappe FB500 als Voraussetzung für Trittbretteinheit

Herabgesetzter Fahrstand hinter der Maschine

Sonstiges

Hydraulikantrieb für Abwurfband oder Hydraulikhammer

Lackierung in einer Sonderfarbe (RAL)

Lackierung in zwei Sonderfarben (RAL)

Lackierung in maximal zwei Sonderfarben mit Unterbau in Sonderfarbe (RAL)

HochleistungsBeleuchtungspaket LED inklusive Rundumleuchte

Modulares Zusatzgewicht 1.400 kg

Hydraulikhammer mit 10 m Anschlussschlauch

WITOS® FleetView Telematiksystem inkl. 3 Jahre Laufzeit

  = Standardausstattung
  = Standardausstattung, wahlweise ersetzbar durch optionale Ausstattung
 = Optionale Ausstattung
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